
Videokaamera Sony Hanycam HDR-SR-5 kasutusjuhend 
Videote ja fotode digitaalne salvestamine 

 

Tehnilised andmed: 
Resolutsioon: Full HD e. 1920×1080 px 
Faili formaat: *.MTS 
Aku kestvus: 50 minutit 
Salvestusmaht: 40 GB e. kuni 15 h salvestust 

Lisavarustus: 
Laadija 

 
Aku kestvus piiratud kuni 1h, 

toitekaabel hädavajalik 
pikemaajalise salvestamise 

planeerimiseks ja aku 
laadimiseks 

Handycam station  
(Kaamera dokk) 

 
Kaamera ühendamine 

arvutiga, failide salvestamine 
arvutisse ning failide 

kustutamine kaamera 
sisemiselt kõvakettalt 

Micro-USB juhe 

 
Kaamera doki ühenduskaabel 

arvutiga 

Bluetooth mikrofon 

 
Salvestab heli läbi õhu 

(bluetooth) kaamerast kuni 30 
meetri kauguselt 

Statiiv (VCT-80AV) 

 
Võimaldab stabiilset 

salvestamisalust koos mugava 
juhtpuldiga 

 

 

 

  



Lihtne salvestamine 
1. Lülita kaamera sisse 

 
2. Määra kasutusrežiimiks „Easy mode“ 

 

3. Alusta salvestamist 

 
a. Reguleeri suurendust 

4. Lõpeta salvestamine (sama nupp, mis 

salvestuse alustamiseks) 

5. Lülita kaamera välja, et säästa akusid 

Failide alla laadimine 
1. Ühenda kaamera mini USB kaabliga 

kaamera dokiga (soovituslikult ka 

toitekaabliga) 

2. Lülita kaamera sisse 

3. Vali ekraanilt „Computer“ 

 

4. Kopeeri failid kaamerast arvutisse 

5. Kustuta kaamera kõvakettalt 

salvestatud failid 

6. Lülita ühendus kaamera ja arvuti vahel 

turvaliselt välja 

  



Lisavarustuse kasutamine 

Statiiv (VCT-80AV) 
1. Ava kaamera lisaühendus pesa (jack 

cover) 

 

 

2. Ühenda kaamera statiivi ja juhtpuldi 

ühenduskaabel 

3. Kasuta filmimise statiivi juhtpulti 

4.  

  

Pildistamine 

Sisse-välja 

lülitamine 

Video 

salvestamine 

T- suurenda 

W – Vähenda  



Bluetooth mikrofon 
1. Ava kaamera mikrofoni kate 

 
2. Veendu, et mikrofoni vastuvõtja on 

avatud asendis (Release) 

 
3. Kinnita mikrofoni vastuvõtja kaamera 

külge – lukusta 

 
4. Lülita mikrofon ja mikrofoni vastuvõtja 

sisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mõlemalt seadmel peaks põlema 

sinine indikaatorlamp 

 
Kindluse mõttes soovitan vastuvõtja 

külge ühendada ka kõrvaklapid, et 

veenduda heli olemasolus.  


